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更新时间：2011-04-12 10:16:24
第一条　为规范土地整治项目测绘工作，根据《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国国土资源行业标准（土地开发整理标准）》（TD/T1011～1013-2000）、《城市测量规范》（CJJ8-99）、《测绘资质管理规定》（国测管字〔2009〕13号）、《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/7929-1995）等相关法律法规和规定，结合我省实际，特制定本办法。
第二条　土地整治项目测绘由项目所在地国土资源局委托在湖北省国土资源厅登记备案的测绘单位进行。
第三条　土地整治项目测绘，是通过对项目区内及项目区外一定范围内的点、线、面状地物及高程等的测绘，形成成果图，为项目可行性研究、规划设计提供依据。
第四条　在土地整治项目可行性研究报告编制前，参考第二次全国土地调查测绘成果，对项目区进行实地测量。实地测量的比例尺：平原为1∶5000，丘陵为1∶2000。因施工图设计需要而进行的补充测量，其比例尺根据实际情况而定。
第五条　测绘范围
（一）项目区；
（二）项目区界址线外100～200米。与项目区有关的河流、道路、村庄、桥梁等建筑物的相对位置应在现状图上标示出来。
第六条　测绘的主要内容及要求
（一）一般要求
1. 按相应比例尺地形图测绘要求，采用西安80坐标系，实地绘制工作底图； 
2. 地形图采用正方形分幅，规格为50cm×50cm，图幅名称按从左到右，自上而下的原则以流水号进行命名。
（二）地形测绘
1. 应按照国家有关地形测绘的要求与标准，进行地形要素测绘；
2. 项目区内土地权属界限必须实测并标注清楚，须标注行政村；
3. 要求测绘项目区内地类界，地类界须封闭，并标注地类符号；
4. 涉及基本农田保护区的项目，应测绘标注出基本农田保护区的界限；
5. 道路测绘应表示类别、等级和建设标准，公路应根据实际宽度按比例尺表示，道路经过村庄时不得中断，应按实际位置测绘。对于主要道路，沿中心线每40米标注路面高程；
6. 电力线、通信线应准确表示，电线杆、铁塔位置应实测，不连线，但在杆架处绘出线路方向。电力线路要区分高低压线线路并注明电压等级，标注项目区附近可利用的变电站及相关参数。电力线路应做到类别、等级分明，走向连贯；
7. 村庄居民点只实测外围，并标注村庄名称，居民点内与项目区有关的沟、渠、路、桥、水系等应标注；
8. 池塘、河道应测注塘底、河道底的高程；河道每隔30米测注一个高程点；同时，要能反映塘、河的断面形状；
9. 所有水闸应测闸顶高程并注明水闸的孔数及水闸的宽和高，用n-A-B表示（n为孔数，A为宽度，B为高度）；所有涵洞应测注涵洞底高程，并应表示涵洞的宽度及高度（即孔径）用A-B表示（A为宽度，B为高度）；
10. 沟渠测绘应至少每隔30米测注一个高程，转弯处必须测注一个高程）；宽度不能依比例尺表示的，在沟渠旁标注宽度；沟渠的材质、流向、深度应明确标注；
11. 水田应逐块测绘，不允许综合，并测注高程；
12. 项目区内的零星建筑物及主要附属设施应测绘实地外围轮廓；
13. 项目区内的坟墓群应测绘其范围，并标注坟墓个数。对于散坟应逐一测绘，不得取舍；
14. 项目区内的空地、草地、荒地等均应测绘，不得综合；
15. 高于1米的陡坎应表示，并标注坎高；
16. 图上宽度大于2mm独立林带，应实测其范围并标注植被类别；
17. 依地形绘制等高线，地形图高程按相应比例尺和精度要求实测，精确至0.01m。图上100cm2，平原地区的高程点不少于20个，丘陵地区不少于40个。特别应注意标注道路中心、交叉路中心、独立地物、涵洞、桥面、山顶、鞍部、各类坎顶、坎底的高程；
18. 其他要求按《城市测量规范》（CJJ8-99）和《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/7929—1995）规定执行。
第七条　测绘成果
（一）土地利用现状表；
（二）纸质的土地利用现状图；
（三）电子版的土地利用现状图（CAD格式）；
第八条　测绘成果审查
测绘成果由项目申报单位组织审查。审查要点包括：
（一）土地利用现状图应以实测地形图为底图绘制，能够清晰表达项目区地形变化情况；
（二）土地利用现状图上应明确标注项目区界线、基本农田保护区界线、地类界及符号、土地权属界线、项目涉及乡镇和村庄的名称；
（三）土地利用现状图上项目区边界上的主要控制点应有明确的经纬度坐标；
（四）土地利用现状图上应附有项目区土地利用分类面积统计表，土地利用分类面积统计表要求统计到二级地类，土地利用结构统计数据应做到文、图、表相符；
（五）土地利用现状图上应清晰标注项目区水源、主干道路、主干排灌沟渠、堤坝、电力等基础设施及其他主要地物；
（六）土地利用现状图上应明确项目区内外的相对关系，如项目区内的排灌沟渠、道路等与外界的联系等；
（七）土地利用现状图应能反映项目区最新的土地利用现状，并和变更后的土地统计台帐相对应，注明土地利用变更日期；
（八）土地利用现状图的制作应符合一般的制图要求，有图例、制图单位和制图日期等要素，图例应符合《土地利用现状调查技术规程》及GB/T7929、GB/T5791。
第九条　本办法由湖北省国土资源厅负责解释。
第十条　本办法自发布之日起施行。
二○一一年三月二十八日
